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mm

AA10B 150x150 100/4” 15 98 33 34 78 98

AA12B 170x170 120/5” 20 138 35 32 100 118

Extracteurs hélicoïdes 

FICHE TECHNIQUE

       Extracteur hélicoïdes 

L’extracteur hélicoïdal est une solution simple et polyvalente pour résoudre le 
problème du renouvellement de l’air dans certains environnements 
domestiques, comme par exemple les salles de bains de service ou les 
buanderies.
Les extracteurs hélicoïdaux sont recommandés pour une sortie directe à 
travers le mur ou pour des installations où il n’est pas nécessaire de parcourir 
de longues distances à travers les conduits.
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Référence Couleur BxH 
mm

ø Trou 
mm

P 
watt

Débit
m³/h

Niveau de 
bruit dB

C
mm

D
mm

ø 
mm

AA10IN 150x150 100/4” 15 98 33 34 78 98

AA12IN 170x170 120/5” 20 138 35 32 100 118

Extracteurs hélicoïdes 

FICHE TECHNIQUE

              Extracteur hélicoïdes 

L’extracteur hélicoïdal est une solution simple et polyvalente pour résoudre 
le problème du renouvellement de l’air dans certains environnements 
domestiques, comme par exemple les salles de bains de service ou les 
buanderies.
Les extracteurs hélicoïdaux sont recommandés pour une sortie directe à 
travers le mur ou pour des installations où il n’est pas nécessaire de 
parcourir de longues distances à travers les conduits.
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